工艺指标
	强大的电磁脉冲（Nимп）对用氰化办法从选矿金矿的废料的制出黄金的影响，在下列的矿产地 ：亚历山大里的矿产地 (1), 盖的矿产地 (2), 吴泽尔格的矿产地 (3), 侮辱皮的矿产地 (4), 物查理矿产地 (5)。


从选矿金矿的废料的制出金，铂，铑的增加。
«诺列斯基镍冶金公司» 股份有限公司对矿物原料制成的新过程引起了兴趣，它拨款资金制造 高压纳秒脉冲影响的模块试验装置和用铜镍原料的一些形式进行工艺检验。
本工艺规程以俄罗斯联邦特许证 № 2139142, № 2176558, № 2226560为保护。
对矿物原料电脉冲影响的模块试验装置 （100 kg/h）
1. 岩石箱和计量器
2. 传动装置
3. 发动机和减速器
4. 限定原料流的宽度装置
5. 限定原料流的高度装置
6. 运输系统
7. 动力加工电极的系统

8. 发高压纳秒电脉冲机

9. 操纵台

10. 调整电压源
11. 加工原料箱

我们研究结果是矿物原料加工的最合适的物理技术参数，保证制出贵金属的增加25% - 60%。
有新工艺就可以加工技术制造的原料和贫矿石。
有贵金属的矿物原料加工的方法
铲土里亚(Чантурия В.А.) 院士, 布宁（Бунин И.Ж.），
卢宁（Лунин В.Д.），驵本扩（Зубенко А.В.）。
俄罗斯，莫斯科，俄罗斯科学院地下资源综合开发问题研究所
过程的理论：
我们打开到复杂矿物成分的自然精细分散矿物介质用纳秒延续强大的电磁脉冲无热影响的基本机构。矿物综合的选择分解和贵金属微粒子那粒子的制出到达的原因：
- 矿物的电断裂

- 局部电脉冲加热

- 金属粒子无热吸收电磁能
生态无害水质改善的电化学工艺在有金刚石的金伯利岩
加工示意图和水的净化示意图
俄罗斯科学院地下资源综合开发问题研究所
水的调节电化学工艺





水的脱色电化学工艺
水的脱盐电化学工艺





水的脱气电化学工艺
爆炸的压制和防止爆炸扩大自动系统
札哈洛夫（Захаров В.Н.）技术博士，制格林（Джигрин А.В.）技术博士， 
郭尔洛夫（Горлов Ю.В.）副博士
俄罗斯科学院地下资源综合开发问题研究所
本系统用扑灭火灾粉气为保护开采矿甲烷空气混合炸物和（或）煤末的爆炸扩大。

本系统利用在气体和煤末爆炸危险的矿井为主要或辅助的防止爆炸扩大阻障。
系统的优点

· 是不大妥当的在矿井很容利用和安装系统；
· 系统利用时不该电力供应；
· 系统利用费用最低；
· 因为扑灭火灾粉密封的包装，不该时常换它。
技术性能
	系统制出扑灭火灾粉气的长度
	不少30 米

	开动起来灵敏度，爆炸波压力
	不大 0.02 MPa

	系统开动起来的拖延
	15 – 20 ms

	扑灭火灾粉重量
	25 公斤

	利用室
	1326 cm3

	系统里的压缩空气压力
	12 MPa

	系统重量
	不大 76公斤


本系统利用在地下煤矿井以止爆炸扩大阻障利用，有俄罗斯联邦工艺监视部发给的许可证 № РРС ВА – 12688，有乌克兰工艺监视部发给的许可证 № 1770.05.30 – 29.52.1。

本系统有 № РОСС RU.МШ04.В00320符合证明书

系统在第八“煤炭 - Expo - 2006”国际博览会授予第一级奖状和金质奖章。
多级矿石厚矿体的废石未牢固充填开采工艺
爱呢并得尔（Айнбиндер И.И.）技术博士，罗迪沃诺夫（Родионов Ю.И.）,
 怕册可谓喜（Пацкевич П.Г.）
俄罗斯科学院地下资源综合开发问题研究所
1. 富矿石;
2. 贫矿石;

3. 废石充填；
4. 净化组；
5. 平行井；
6. 扇形井；
7. 砸下矿石;

8. 下面采矿;
9. 净化实施的角。
因为用主要工艺过程的结合，利用有更大产量的设备，至少辅助过程的费用，至少假定经常的费用，利用未牢固充填在废石的基础，所以本工艺对有铂金矿石厚矿体的开采保证很大的技术经济指标。利用本工艺就可以一年采石增加一倍，这时不要扩大工人数量。降低一顿采石成本不少百分之三十。
主要指标

	开采宽度
	360 – 480 米

	单组的 长 x 宽 x 高
	12 x 12 x 40 – 15 x 15 x 50 米

	矿石资源
	20000 – 40000 吨

	开采生产能力
	不少2000千吨 / 年

	单组的采矿时间
	28 天

	得到完全生产
	10 – 15 月

	减少
	不少5 %

	贫穷
	8 – 12 %


防止沿岸采矿地区的淹没
吐尔鲁倍活页（Трубецкой К.Н.）院士，油费丝（Йофис М.А.）技术博士教授，
密利特恩扩（Милетенко Н.А.）
俄罗斯，莫斯科，俄罗斯科学院地下资源综合开发问题研究所
在长的河流下留下预防矿柱协助沿岸地区的放下去，所以河岸旁边地区变成沼地，使减少农业地区的面积，违反旁边设施的技术操作规程。
为保守农业地区土壤肥沃的层和其他设施的淹没，该在预防矿柱里开矿。开矿的参数根据河到压缩区放下时在岩石里没出现透水穿透裂缝的办法计算（俄罗斯科学院地下资源综合开发问题研究所有上述的计算办法）。上述措施结果是岩石和河下沉的长度使保守河旁边地区的自然有到河内倾斜的表面，在防水矿柱上出现堤坝。
措施前






措施后

1．开矿前的地面；
2．开矿后的地面；

3．河；

4. 预防矿柱;
5．沼地；
6．防水矿柱；
7．河下的开矿；

8．堤坝；
9．在河下开矿区的裂缝出现的区；

10．无出现裂缝的弯处区。
在西伯利亚地震活动区大规模爆破金属矿的工艺
(俄罗斯科学院地下资源综合开发问题研究所，俄科学院地壳运动研究所，
俄科学院西伯利亚分校矿山研究所)
2004年本著作奖励俄罗斯政府科技奖品

地下开采矿世界上第一次提出，全面研究，实现新矿山工艺在扩大爆破开采矿准备规模的基础。工艺的基础是利用垂直集中至10吨的爆破药一共爆寨力至700吨的大重爆破。爆破药放在钻爆破办法制出的垂直圆柱形室。新工艺使重要减少打眼和辅助开采费用。因爆寨力的扩大就大重爆破的数量是每年1 – 2 个，所以有规模的节省因为减少制出矿石周期的数量，减少发现不好地壳运动现象的危险。

（слева внизу）垂直集中爆破药的结构，345 – 425 米深。
а.）垂直集中爆破药 – 1;

б.）垂直集中爆破药 – 2。
1 – 下面的开采;

2 – 上升的开采;

3 – 惰性间隙;
4 – 爆破药

（справа внизу）在“涉猎给设卡矿务局“矿井325 – 430米深
利用3 – 4 个垂直集中爆破药和外形打眼配合开采的示意图。
а.）1 – 1切示意图;

б.）410 米深的示意图

因在西伯利亚阿尔泰萨彦斯克州最大金属矿采矿企业（“涉猎给设卡矿务局“股份公司，“阿巴坎斯克矿务局”有限公司，“欧亚金属矿”股份公司）采用新工艺经济效率是378 百万卢布，采用新工艺的金属矿采矿规模超过40百万吨。
(слайды пронумерованы слева направо сверху вниз)
Слайд № 1 – нечитаемый;

	Слайд № 2 :

矿山对周围环境的影响综合评定的指标
V – 利用资源的数；
G – 改变性质资源的数或到资源里送入另外物质的数；
Ki – 载重系数；
Rt – 资源的储藏量；
t – 评定的时间间隔；
τ – 评定的时间上限度


	Слайд № 3 :                                   开矿露天爆破到按区分配的影响


	Слайд № 4 :                                        松散废石堆到土壤的影响


	Слайд № 5 –              列别金斯基采矿选矿公司的一些设施制出的空气影响改变


	Слайд № 6 –                               列别金斯基采矿选矿公司旁边地上水的影响


	Слайд № 7 – 世界上第一次解决在普通工业的有自然资料完整区分地区对周围环境采矿影响的生态学数量评定问题。得到工艺圈和周围环境发展的配合预测的可能性，会控制发现不利事件的危险。


